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Ross-Tech n'est pas responsable de tout dommage ou problème qui pourrait résulter de suivre ces
instructions. Ils sont à utiliser à vos propres risques. Comme toujours, vous devez vous référer à l' usine de
réparation manuelle de votre véhicule!

Cette procédure détaille comment réduire / augmenter la position zéro pour le module de
contrôle de niveau dans VW Phaeton (3D), VW Touareg (7L), l'Audi A6 (4F), Audi A8 (4E) et
de l'Audi Q7 (4L) véhicules.

Cette procédure ne s'applique pas à l'ancienne Audi A6 (C5 plateforme de châssis 4B) Allroad. Pour ce
véhicule, il ya une procédure différente .

Il ya certaines conditions de l'épreuve qui doivent être remplies Avant de faire cette procédure:

Transmission au parc / neutre.

Démarrez le véhicule, garder le moteur en marche et de ne pas couper le contact.

Les portes ont de rester fermés, sinon le système n'est pas prêt.

Les valeurs par défaut:

Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (avant) et 384 mm (arrière) 
Audi A6 (4F) Allroad (PR-1By): 388 mm (avant) et 380 mm (arrière)

Audi A8 (4E), la suspension standard (PR-1BK): 416 mm (avant) et 398 mm (arrière) 
Audi A8/S8 (4E), une suspension sport (PR-2MA/2MB): 396 mm (avant) et 378 mm (arrière)

Audi Q7 (4L): 449 mm (avant) et 465 mm (arrière)

VW Phaeton (3D) de l'emprise (Reste du monde): 407 mm (avant) et 401 mm (arrière) 
VW Phaeton (3D) NAR (Amérique du Nord Région): 417 mm (avant) et 411 (arrière)

VW Touareg (7L) Standard: 497 mm (avant) et 502 mm (arrière) 
VW Touareg (7L) tout-terrain: 488 mm (avant) et 498 mm (arrière)
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